




Schneller zum Traumtor – 
so klappt’s! 
Unser Tor-Finder hilft Ihnen schnell und einfach, das passende Tor für 
Ihre Garage zu finden. Blättern Sie sich einfach durch unser breites 
Angebot an Tortypen, Optiken, Farben, Fenster und Zusatzaus- 
stattungen. 

Detaillierte Angaben zu allen Novoferm Toren finden Sie außerdem 
im Internet unter www.novoferm.de

Wir wünschen viel Spaß!
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Motiv: Siegen, waagerechte Lamelle
Farbe: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016



Tor-Finder
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Hamburg, waagerechte Sicke Modell Kleve

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

Super-Color-Farben/    Vorzugsfarben

Stahltore in Sickenoptik

Stahltore in Sickenoptik
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Standard-
farbe

Verkehrsweiß,  
ähnlich RAL 9016
außer Modell Bocholt
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Tor-Fakten
• �Hohe Korrosionsbeständigkeit durch grundlackierte, 

feuerverzinkte Torblätter und verzinkte Blockzargen

• �Angenehme Laufruhe durch flüsterleise Kunststoff-
Laufrollen und Kunststoff-Schleifleisten in der Block-
zarge

• �Hohe Verwindungssteife durch durchgehend ver-
schweißte Hohlrahmenprofile mit Querverstrebungen

• �Leichte Bedienung und höchste Funktionssicherheit 
durch stabile Mehrfach-Federpakete	

• �K® 90 Air mit 90 x 90-mm-Lochung für eine ideale 
Luftzirkulation (Lüftungsquerschnitt: ca. 35 %, 
größenabhängig)

• �K® Typ Micro mit 6 x 6-mm-Lochung im Mittelblech 
als optimale Lösung für Sichtschutz und Belüftung 
(Lüftungsquerschnitt: ca. 16 %, größenabhängig) 

Modell KleveKöln, waagerechte Sicke  
mit Mittel- und Seitenprofil

Kleve, waagerechte Sicke mit Seitenprofil Modell Kleve

Garantiert hohe Qualität
Schwingtore bieten viel und kosten wenig: 
Tore und Zargen sind verzinkt und poly-
ester-grundbeschichtet. Für eine harmoni-
sche Optik werden die von außen sichtbaren 
Rahmenelemente in Torfarbe lackiert –  
in einem attraktiven Farbton Ihrer Wahl.

Grundlackierung (Einbrennpulver- 
beschichtung auf Polyesterbasis)

Verzinkung

Stahl als Trägermaterial

Rees, senkrechte Sicke Modell Rees Modell KreuztalKreuztal, senkrechte Lamelle

Modell SiegenSiegen, waagerechte Lamelle

Modell KasselKassel, senkrechte Sicke  
mit waagerechtem Mittelprofil



Ockerbraun, 
ähnlich RAL 8001

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Taubenblau, 
ähnlich RAL 5014

RAL nach Wahl: 
Haben Sie noch Wünsche? Gegen 
einen geringen Aufpreis erhalten Sie 
das Tor in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl 
– außer wenigen Metallic-, Leucht- 
und Perleffektfarben sowie einigen 
besonders dunklen Farbtönen.

Tannengrün, 
ähnlich RAL 6009

Super-Color-Farben/    Vorzugsfarben

31Sepiabraun, 
ähnlich RAL 8014

Stahltore in Kassettenoptik

Modell FrankfurtFrankfurt, quadratische Kassette 

Modell BremenBremen, rechteckige Kassette 
mit quadratischer Mittelzeile

Modell HagenHagen, senkrechte Kassette

Modell KrefeldKrefeld, quadratische Kassette 
mit oberer Rundbogenzeile

Novoferm K für Einzelgaragen Normgrößen Sondergrößen mit Schlupftür

NormgrößenNovoferm M für Doppelgaragen mit SchlupftürSondergrößen

SondergrößenNebentüren Normgrößen

Torblattrahmen für bauseite Füllung

Modell BocholtBocholt, Torblattrahmen für bauseitige Füllung 
Standardfarbe Sepiabraun, ähnlich RAL 8014

Stahltore für Einzelstellplätze in Sammel-/ Tiefgaragen

Modell KielKiel, senkrechte Sicke mit 50 mm rund-
gelochter Sickenblech-Füllung

K® 90 Air, 90 x 90 mm große 
Lüftungsöffnungen

K® Typ Micro, 6 x 6 mm große 
Lüftungsöffnungen im Mittelblech



Schwingtore mit Massivholz-Füllungen
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Tor-Fakten

•	Massivholz-Füllung aus nordischer Fichte

•	Werkseitig farblose Grundierung zum Schutz vor 
	 Holzschädlingen und Blaufäule

•	Angenehme Laufruhe durch flüsterleise Kunststoff-		
	 Laufrollen und Kunststoff-Schleifleisten in der 
	 Blockzarge

•	Hohe Verwindungssteife durch durchgehend ver- 
	 schweißte Hohlrahmenprofile mit Querverstrebungen

•	Leichte Bedienung und höchste Funktionssicherheit 		
	 durch stabile Dreifach-Federpakete

Wichtiger Hinweis:
Es ist unverzichtbar, Tore aus Massivholz vor dem Einbau 
mit einer Holzlasur zu behandeln, um sie optimal vor 
Witterungseinflüssen und UV-Strahlen zu schützen.

Holztore
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Augsburg/ Rostock, diagonale Sicke

Leipzig, München, senkrechte Sicke

Nürnberg, senkrechte Sicke mit 
aufgesetzten waagerechten Profilleisten

Modell Nürnberg

Modell
Augsburg/ Rostock

Modell
Augsburg/ Rostock

Modell
Stuttgart/ Schwerin

Modell
München/ Leipzig

Stuttgart/ Schwerin, waagerechte Sicke

Kempten/ Halle, Fischgrätmuster

Richtige Pflege 

Novoferm Massivholztore sind zum Schutz vor 
Holzschädlingen und Blaufäule werkseitig farblos 
grundiert. Mit einer pigmentierten Endlasur, die 
nach dem Einbau unverzichtbar wird, können Sie die 
Tore nicht nur optimal vor Witterungseinflüssen und 
UV-Strahlen schützen, sondern gleichzeitig farblich 
gestalten. 

Novoferm Massivholztore werden nur aus sorgfältig 
selektierten Hölzern nordischer Fichte gefertigt, die 
aus kontrollierten Baumbeständen stammen. 

Nordische Fichte ist durch ihre einladend helle Farbe 
und ihren überwiegend geraden Faserverlauf als 
Bau- und Möbelholz beliebt. Der typische Drehwuchs 
macht jedes Tor zu einem Unikat.



Für alle Torprägungen sind exklusive Griff-Varianten in unterschiedlichen 
Oberfl ächen lieferbar. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

• Sickentore können abhängig vom Tortyp mit 
 waagerechten oder senkrechten  Lichtöffnungen 
 versehen werden. Kassettentore sind nur mit 
 senkrechten Lichtöffnungen lieferbar. 
• Alle Fenster wahlweise mit klarer oder kristallklarer 
 3 mm-Acrylglas-Doppelscheibe 
• Abmessungen: ca. 390 x 190 mm

Variante 3: 
Kreuzsprossenfenster, 
Kristallglas 

Standardfenster, 
Kristallglas

Variante 1: 
Standardfenster, 
Klarglas

Beispiel 1: 
Typ Kassel mit Standardfenster, Kristallglas

Beispiel 2: 
Typ Hagen mit Rautensprossenfenster, Kristallglas

Variante 2: 
Rautensprossenfenster, 
Kristallglas

Fenster

LED-Beleuchtungs-Kit

Torgriffe

• Witterungsgeschützte Beleuchtung 
• Platzsparende Montage unter dem Garagensturz
•  Gleichmäßige Verteilung über die Torbreite: 4, 6 oder 
 8 LEDs bei bis zu 3.000, 4.000 oder 5.000 mm Torbreite  
• Steuerung über 2-Kanal-Handsender 
• Separate Schaltung unabhängig von Antriebsfunktion  
 möglich 
• Helle Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch 
• Lange Lebensdauer durch LED-Technik
• Inkl. Netztrafo 230 V/12 V

Beispiel 3: 
Typ Siegen mit Kreuzsprossenfenster, Kristallglas
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Handsender Mini-Novotron 522 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Diese Handsender verfügen über die AES 128 bit-Verschlüsselung und bieten 
hierdurch höchste Sicherheit.

Handsender Mini-Novotron 502
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender

Handsender Mini-Novotron 524 Design
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 504
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Mini-Novotron 522
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Wandhalterung/ Silikonhülle
Geeignet zur Verwendung als Hülle und Wandhalterung 
für Mini-Novotron 522 Design/ 524 Design und 
für Mini-Novotron 522/ 524

Handsender Micro-Novotron 512
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Zu einer Wunschausstattung gehört auch das 
passende Zubehör.
Weil Menschen nun mal verschiedene Wünsche haben und weil auch die baulichen Gegebenheiten an 

einer Garage oder einem Schiebetor nicht immer gleich sind, fi nden Sie bei uns ein reichhaltiges Zubehör-

programm, mit dem Sie unsere Systeme so ausstatten können, dass sie zu Ihren individuellen Anforderun-

gen passen. Eine Auswahl der wichtigsten „Accessoires“ zeigen wir Ihnen auf diesen Seiten.

Handsender Mini-Novotron 524
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Handsender Micro-Novotron 512 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Innentaster Signal 112
Starttaste, Urlaubsschalter, 
Dauerlicht (Ein/ Aus), 24 V 
Anschluss am Antrieb,
aus UV-beständigem Material, 
wahlweise in weiß oder schwarz

Taster

Codetaster Signal 213
3 Signale, Metalltastatur, 
230 V Anschluss

Funk-Taster

Funk-Codetaster Signal 218
10 Codes, 433 MHz,
KeeLoq-Wechselcode mit 
Edelstahlblende, hinterleuchtet,
aus UV-beständigem Material,
wahlweise in weiß oder schwarz

Funk-Innentaster Signal 111
2-Kanal, 433 MHz, KeeLoq-
Wechselcode zur Steuerung 
von 2 Antrieben oder 1 Antrieb 
und 1 Außenbeleuchtung,aus 
UV-beständigem Material,
wahlweise in weiß oder schwarz

Wandhalterung HS
mit Sonnenblenden-Clip für 
Mini-Novotron 502/ 504 und für 
Micro-Novotron 512/ 512 Design

Handsender Mini-Novotron 401/ 404
Multibit, 1-Kanal, 433 MHz/
Multibit, 4-Kanal, 433 MHz

Modell 401 Modell 404

Eine Animation zu Mini-Novotron (am Beispiel vom 502) finden Sie im 
Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Eine Animation zu den Funk-Tastern finden Sie im Novoferm 
YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

Alle Handsender sind mit unseren bestehenden Antriebsmodellen kompatibel.

Funk-Taster
NEU!

Taster
NEU!
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Schlüsseltaster Signal 312
Unterputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 313
Unterputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster Signal 412
Aufputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Schlüsseltaster Signal 413
Aufputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Schlüsseltaster

Notentriegelung Extra 315
• Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder

NotentriegelungLichtschranken

Einweg-Lichtschranke Extra 626
• 20-28 V, IP 50, 2-Draht
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Novomatic 423  563 S
 NovoPort®

Einweg-Lichtschranke Extra 625 
• 24 V DC, IP 54
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
 Alle Antriebsmodelle

Refl exionslichtschranke Extra 628
•  24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54
•  Reichweite 5 m
• Nur als Impulsgeber verwendbar

Einweg-Lichtschranke Extra 626

Akkuausführungen

Sicher ist sicher.
Neben der komfortablen Bedienung ist die Sicherheit einer automatischen Toranlage besonders wichtig. Mit geringem Aufwand 

montierbar sichern berührungslos wirkende Lichtschranken den Bewegungsbereich des Torfl ügels ab. Wenn die Garage keinen 

Zweitzugang hat, können Sie mit einer Notentriegelung das Tor bei Stromausfall auch von außen öffnen.

Akku-Pack
Nennspannung 12 V DC, 
Nennkapazität 15 Ah,
Nutzungsdauer 40 Tage bei max. 
4 Öffnungen pro Tag und bei einer 
Temperatur von 20 °C,
Temperaturbereich - 15 ° bis + 45 °C,
integrierter Laderegler für 
Steckernetzteil
• Geeignet für: 
  Novomatic 423 Accu

Solarmodul
Leistung Pmax 10 Wp,
Leerlaufspannung 21.5 V,
Strom bei Pmax 0,5 A,
Abmessungen 370 x 310 mm
• Geeignet für: 
 Novomatic 423 Accu

Über das vollständige Zubehörprogramm können Sie sich auf www.novoferm.de informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Fingerprint

Fingerprint Scanner Signal 601
Impulsgabe durch eingelernten 
Fingerabdruck, bis zu 150 Signale 
einlernbar, Schutzart IP 65



Technische Daten für Schwingtore im Überblick

Novoferm K® Schwingtor

Bestellmaß  
Bau-Richtmaß

Rahmen-Außenmaß Lichte Durchfahrtsmaße  Einbau hinter der Öffnung  
Einbaubereich

Einbau in der Öffnung  
Fertigmaße

Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe* Breite Höhe Breite Höhe

2250

1920 2341 1985 2107 1780 2250 (2205-2330) 1920 (1890-1950) 2361 1965

2000 2341 2065 2107 1860 2250 (2205-2330) 2000 (1970-2030) 2361 2045

2075 2341 2140 2107 1935 2250 (2205-2330) 2075 (2045-2105) 2361 2120

2125 2341 2190 2107 1985 2250 (2205-2330) 2125 (2095-2155) 2361 2170

2375

1920 2466 1985 2232 1780 2375 (2330-2455) 1920 (1890-1950) 2486 1965

2000 2466 2065 2232 1860 2375 (2330-2455) 2000 (1970-2030) 2486 2045

2075 2466 2140 2232 1935 2375 (2330-2455) 2075 (2045-2105) 2486 2120

2125 2466 2190 2232 1985 2375 (2330-2455) 2125 (2095-2155) 2486 2170

2250 2466 2315 2232 2110 2375 (2330-2455) 2250 (2220-2280) 2486 2295

2375 2466 2440 2232 2235 2375 (2330-2455) 2375 (2345-2405) 2486 2420

2500

1920 2591 1985 2357 1780 2500 (2455-2580) 1920 (1890-1950) 2611 1965

2000 2591 2065 2357 1860 2500 (2455-2580) 2000 (1970-2030) 2611 2045

2075 2591 2140 2357 1935 2500 (2455-2580) 2075 (2045-2105) 2611 2120

2125 2591 2190 2357 1985 2500 (2455-2580) 2125 (2095-2155) 2611 2170

2250 2591 2315 2357 2110 2500 (2455-2580) 2250 (2220-2280) 2611 2295

2375 2591 2440 2357 2235 2500 (2455-2580) 2375 (2345-2405) 2611 2420

2500 2591 2565 2357 2360 2500 (2455-2580) 2500 (2470-2530) 2611 2545

2750 2591 2815 2357 2610 2500 (2455-2580) 2750 (2720-2780) 2611 2795

2625 2125 2716 2190 2482 1985 2625 (2580-2705) 2125 (2095-2155) 2736 2170

2750
2000 2841 2065 2607 1860 2750 (2705-2830) 2000 (1970-2030) 2861 2045

2125 2841 2190 2607 1985 2750 (2705-2830) 2125 (2095-2155) 2861 2170

3000
2000 3091 2065 2857 1860 3000 (2955-3080) 2000 (1970-2030) 3111 2045

2125 3091 2190 2857 1985 3000 (2955-3080) 2125 (2095-2155) 3111 2170

* Tore mit 30 mm Bodeneinstand (Anschlag)
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Normgrößen Schwingtor K® für Einzelgaragen (abhängig vom Tormotiv)

Höhe in mm

2.750

2.625

2.500

2.375

2.250

2.125

2.075

2.000

1.920

1.875

2.250BR
2.375

2.500
2.625

2.750

3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000

Breite in mm

Komfort-Tore in Standard-Rahmenkonstruktion

Magnumtore in stabiler BlockzargenkonstruktionKomfort-Tore und Magnumtore in Normgrößen, siehe auch Maßtabelle „Normgrößen”

Übersicht Größenbereiche Schwingtore: Norm- und Sondergrößen



Novoferm K® Schwingtor
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LFB min.

GIB min. = Einbau in der Öffnung

RAMB 1010

Darstellung:
Maueranker innen und Einbau hinter der Öffnung.

BRB

LFB min. 78

BRB

RAMB 10

GIB min.

70

40

Einbau hinter der Öffnung.

22,522,5

45,5

22,5

BRB

GIB min.

RAMB 10

Einbau in der Öffnung.

40

70

Zarge

Bestellmaß
BRB
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750
3.000

RAMB

2.341
2.466
2.591
2.716
2.841
3.091

LFB min.

2.205
2.330
2.455
2.580
2.705
2.955

LDB

2.107
2.232
2.357
2.482
2.607
2.857

GIB 
min.
2.361
2.486
2.611
2.736
2.861
3.111

BRB = Baurichtmaß-Breite (Bestellmaß)
RAMB = Rahmenaußenmaß-Breite = BRB +91
LFB min. = Lichtes Fertigmaß minimal in der Breite 
 = BRB -45
LDB = Lichte Durchfahrtsbreite = BRB -143
GIB min. = Garagen-Innenbreite minimal = BRB +111

Einbau

EBTABei Handbetrieb 
und Antrieb EBT
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OFF = Oberkante Fertigfußboden

Einbau hinter
der Öffnung

Einbau in
der Öffnung

BRH = Baurichtmaß-Höhe (Bestellmaß)
RAMH = Rahmenaußenmaß-Höhe = BRH +65
DH min. = Deckenhöhe minimal = BRH +45
LFH min. = Lichtes Fertigmaß minimal in der Höhe = BRH -30
LDH = Lichte Durchfahrtshöhe = BRH  -140
EBT  = Einbautiefe = BRH +5
UK-LS  = Unterkante Laufschiene = BRH -145
R = Öffnungsradius

BRH
Bestellmaß

1.920
2.000
2.075
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750

RAMH

1.985
2.065
2.140
2.190
2.315
2.440
2.565
2.690
2.815

LDH

1.780
1.860
1.935
1.985
2.110
2.235
2.360
2.485
2.610

EBT

1.925
2.005
2.080
2.130
2.255
2.380
2.505
2.630
2.755

UK-LS

1.775
1.855
1.930
1.980
2.105
2.230
2.355
2.480
2.605

DH min.

1.965
2.045
2.120
2.170
2.295
2.420
2.545
2.670
2.795

R

957.5
997.5
1.035
1.060

1.122,5
1.185,5
1.247,5
1.310,5
1.372,5

LFH min.

1.890
1.970
2.045
2.095
2.220
2.345
2.470
2.595
2.720

EBTA

BDIP10
2741

BDIP20
3255

BRH = Baurichtmaß-Höhe (Bestellmaß)
RAMH = Rahmenaußenmaß-Höhe = BRH +65
DH min. = Deckenhöhe minimal = BRH +45
LFH min. = Lichtes Fertigmaß minimal in der Höhe = BRH -30
LDH = Lichte Durchfahrtshöhe = BRH  -140
EBT  = Einbautiefe = BRH +5
UK-LS  = Unterkante Laufschiene = BRH -145
R = Öffnungsradius

BRH
Bestellmaß

1.920
2.000
2.075
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750

RAMH

1.985
2.065
2.140
2.190
2.315
2.440
2.565
2.690
2.815

LDH

1.780
1.860
1.935
1.985
2.110
2.235
2.360
2.485
2.610

EBT

1.925
2.005
2.080
2.130
2.255
2.380
2.505
2.630
2.755

UK-LS

1.775
1.855
1.930
1.980
2.105
2.230
2.355
2.480
2.605

DH min.

1.965
2.045
2.120
2.170
2.295
2.420
2.545
2.670
2.795

R

957.5
997.5
1.035
1.060

1.122,5
1.185,5
1.247,5
1.310,5
1.372,5

LFH min.

1.890
1.970
2.045
2.095
2.220
2.345
2.470
2.595
2.720

EBTA

BDIP10
2741

BDIP20
3255

Bei Handbetrieb 
und Antrieb
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Technische Daten für Schwingtore im Überblick

Novoferm M® Schwingtor

86

60

78

10RAMB

GIB min.

BRB

Einbau in der Öffnung

22,5

LFB min. 82,5

BRB

RAMB

GIB min.

10

60

78

86

Einbau hinter der Öffnung

RAMB

BRB

GIB min. 

10 10

LFB min. 22,522,5

86

78

Zarge

Einbau hinter der Öffnung

BRB = Baurichtmaß - Breite (Bestellmaß)
RAMB = Rahmenaußenmaß - Breite
 = BRB +100
LFB min. = Lichtes Fertigmaß minimal in 
  der Breite = BRB -45
LDB = Lichte Durchfahrtsbreite 
 = BRB -220
GIB min. = Garagen-Innenbreite minimal 
 = BRB +120

BRB
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.250
4.500
4.750
5.000

RAMB
2.100
2.350
2.600
2.850
3.100
3.350
3.600
3.850
4.100
4.350
4.600
4.850
5.100

LFB min.
1.955
2.205
2.455
2.705
2.955
3.205
3.455
3.705
3.955
4.205
4.455
4.705
4.955

LDB
1.780
2.030
2.280
2.530
2.780
3.030
3.280
3.530
3.780
4.030
4.280
4.530
4.780

GIB min.
2.120
2.370
2.620
2.870
3.120
3.370
3.620
3.870
4.120
4.370
4.620
4.870
5.120

Einbau

Bestellmaß Rahmen-Außenmaß Lichte Durchfahrtsmaße  Einbau hinter der Öffnung Einbau in der Öffnung 

Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe* Breite Höhe Breite Höhe

4000
2000 4100 2070 3780 1870 4000 (3955-4070) 2000 (1970-2035) 4120 2060

2125 4100 2195 3780 1995 4000 (3955-4070) 2125 (2095-2160) 4120 2185

4500

2000 4600 2070 4280 1870 4500 (4455-4570) 2000 (1970-2035) 4620 2060

2125 4600 2195 4280 1995 4500 (4455-4570) 2125 (2095-2160) 4620 2185

2250 4600 2320 4280 2120 4500 (4455-4570) 2250 (2220-2285) 4620 2310

5000
2000 5100 2070 4780 1870 5000 (4955-5070) 2000 (1970-2035) 5120 2060

2125 5100 2195 4780 1995 5000 (4955-5070) 2125 (2095-2160) 5120 2185

* Tore mit 30 mm Bodeneinstand (Anschlag)

Normgrößen Schwingtor M® für Doppelgaragen (abhängig vom Tormotiv)
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Novoferm M® Schwingtor

Einbau



Technische Daten für Schwingtore im Überblick
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Novoferm Nebentüren

Bei Nebentüren für bauseitige Füllungen, Holzverbretterung, in Kasset-
tenausführung sowie in allen Sonderausführungen ist die DIN-Richtung 
und Anschlagart anzugeben. Bei einer Holzverbretterung auf dem Rah-
men ist der Anschlag grundsätzlich außen.

Frontansicht mit Ankeranordnung

Horizontalanschnitt am Beispiel Innenanschlag

Rahmenaußenmaß Breite RAMB = BRB + 70

42

9,
55

Lichtes Durchgangsmaß = BRB - 49
Baurichtmaßbreite BRB

Lichtes Mauermaß = BRB + 10

Außenanschlag
45

66

Innenanschlag
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Einbau bei Außenanschlag

Anschlagarten

Einbau bei Innenanschlag

Technik
Schwingtor-Nebentüren

Frontansicht mit Ankeranordnung

Bei Nebentüren für bauseitige Füllung, Holzverbrette-
rung, in  Kassettenausführung sowie in allen Sonderaus-
führungen ist die DIN-Richtung und die Anschlagsart 
anzugeben. Bei einer Holzverbretterung auf dem Rahmen 
ist der Anschlag grundsätzlich außen.

Einbau bei Innenanschlag

Horizontalschnitt am Beispiel Innenanschlag

Rahmenaußenmaß Breite RAMB = BRB + 70

42

Lichtes Durchgangsmaß = BRB - 49

Baurichtmaßbreite BRB

Lichtes Mauermaß = BRB + 10

Außenanschlag
45

66

Innenanschlag

Anschlagarten

Einbau bei Außenanschlag

B
R

HAußen
OFF

Innen

5
4

5

B
R

H

b
el

ie
b

ig

Außen Innen
OFF

Innenanschlag
Abkantung bauseits
Schwelle muß bauseits entfernt werden

Außenanschlag Außenanschlag
durchgehender Boden
Schwelle muß bauseits entfernt werden

B
R

H

OFF
Außen Innen

117

Technik
Schwingtor-Nebentüren

Frontansicht mit Ankeranordnung

Bei Nebentüren für bauseitige Füllung, Holzverbrette-
rung, in  Kassettenausführung sowie in allen Sonderaus-
führungen ist die DIN-Richtung und die Anschlagsart 
anzugeben. Bei einer Holzverbretterung auf dem Rahmen 
ist der Anschlag grundsätzlich außen.

Einbau bei Innenanschlag

Horizontalschnitt am Beispiel Innenanschlag

Rahmenaußenmaß Breite RAMB = BRB + 70

42

Lichtes Durchgangsmaß = BRB - 49

Baurichtmaßbreite BRB

Lichtes Mauermaß = BRB + 10

Außenanschlag
45

66
Innenanschlag

Anschlagarten

Einbau bei Außenanschlag

B
R

HAußen
OFF

Innen
5

4
5

B
R

H

b
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b

ig

Außen Innen
OFF

Innenanschlag
Abkantung bauseits
Schwelle muß bauseits entfernt werden

Außenanschlag Außenanschlag
durchgehender Boden
Schwelle muß bauseits entfernt werden

B
R

H

OFF
Außen Innen

117

Technik
Schwingtor-Nebentüren

Frontansicht mit Ankeranordnung

Bei Nebentüren für bauseitige Füllung, Holzverbrette-
rung, in  Kassettenausführung sowie in allen Sonderaus-
führungen ist die DIN-Richtung und die Anschlagsart 
anzugeben. Bei einer Holzverbretterung auf dem Rahmen 
ist der Anschlag grundsätzlich außen.

Einbau bei Innenanschlag

Horizontalschnitt am Beispiel Innenanschlag

Rahmenaußenmaß Breite RAMB = BRB + 70

42

Lichtes Durchgangsmaß = BRB - 49

Baurichtmaßbreite BRB

Lichtes Mauermaß = BRB + 10

Außenanschlag
45

66

Innenanschlag

Anschlagarten

Einbau bei Außenanschlag

B
R

HAußen
OFF

Innen

5
4

5

B
R

H

b
el

ie
b

ig

Außen Innen
OFF

Innenanschlag
Abkantung bauseits
Schwelle muß bauseits entfernt werden

Außenanschlag Außenanschlag
durchgehender Boden
Schwelle muß bauseits entfernt werden

B
R

H

OFF
Außen Innen

117
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Technische Daten für Antriebe im Überblick
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Novomatic 423, Novomatic 423 Accu, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S
Technische Daten Novomatic 423 Novomatic 423 Accu Novomatic 563 S Novomatic 823 S

Zug- und Druckkraft 600 N 400 N 800 N 1000 N

Netzanschluss 230 V/ 50 Hz - 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz

Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang Batterieanschlusskabel, 2 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang

Einschaltdauer 30 % ED - 30 % ED 30 % ED

Betriebsstrom 0,7 A 0,7 A 1,25 A 2,0 A

Temperaturbereich -20 ° bis +60 °C -15 ° bis +45 °C -20 ° bis +60 °C -20 ° bis +60 °C

Betriebsspannung Motor 24 V 12 V 24 V 24 V

Getriebe geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

Leistungsaufnahme Betrieb 160 W 160 W 240 W 410 W

Leistungsaufnahme Stand-by < 0,5 W 4 mW < 0,5 W < 4 W

Schutzklasse nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 20) nur für trockene Räume (IP 20)

Laufgeschwindigkeit 15 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

13 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

Steuerung mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf

Programmierung menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige

Steuerungsfolge 1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

Funksteuerung 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode Empfänger 433 MHz KeeLoq (bis 30 Signale) 
oder Multibit (bis 1000 Signale)

Innentaster als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Schnellentriegelung von innen serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

Notentriegelung von außen als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Garagen-Innenbeleuchtung Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 0,4 W, 
einstellbar 30, 60 oder 90 s

Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 1,6 W
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung 
Stromstoßschalter „Eltako“ für Treppenhaus-
licht vorhanden

Garagen-Außenbeleuchtung externe Beleuchtung max . 500 W oder  
Warnlicht direkt anschließbar

- externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

Lüftungseinstellung programmierbar - programmierbar programmierbar

Abschaltautomatik für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

Sicherheitseinrichtung automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

Endabschaltung mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

Laufzeitbegrenzung Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Blockierschutz zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
still  erkannt

Aufschubsicherung durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores
(Sektionaltore)

Laufschiene verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

CE-Zeichen ja ja ja ja

App-Fähigkeit ja nein ja nein

90 °-Installation ja ja ja ja
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Novomatic 423, Novomatic 423 Accu, Novomatic 563 S und Novomatic 823 S
Technische Daten Novomatic 423 Novomatic 423 Accu Novomatic 563 S Novomatic 823 S

Zug- und Druckkraft 600 N 400 N 800 N 1000 N

Netzanschluss 230 V/ 50 Hz - 230 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz

Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang Batterieanschlusskabel, 2 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang mit Eurostecker, 2-polig, 1 m lang

Einschaltdauer 30 % ED - 30 % ED 30 % ED

Betriebsstrom 0,7 A 0,7 A 1,25 A 2,0 A

Temperaturbereich -20 ° bis +60 °C -15 ° bis +45 °C -20 ° bis +60 °C -20 ° bis +60 °C

Betriebsspannung Motor 24 V 12 V 24 V 24 V

Getriebe geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

geschlossenes Schneckengetriebe,  
selbsthemmend

Leistungsaufnahme Betrieb 160 W 160 W 240 W 410 W

Leistungsaufnahme Stand-by < 0,5 W 4 mW < 0,5 W < 4 W

Schutzklasse nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 22) nur für trockene Räume (IP 20) nur für trockene Räume (IP 20)

Laufgeschwindigkeit 15 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

13 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

öffnen: 22 cm/ s 
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
schließen: 17 cm/ s  
(Sanftanlauf, Sanftstopp = 7 cm/ s)
mit Rampenfunktion

Steuerung mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf mikroprozessorgesteuert im Motorkopf

Programmierung menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige menügeführt, mit 7-Segment-Anzeige

Steuerungsfolge 1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

1. Impuls = Antrieb läuft
2. Impuls = Antrieb stoppt
3. Impuls = Laufrichtungsumkehr

Funksteuerung 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode 433 MHz, mit KeeLoq-Wechselcode Empfänger 433 MHz KeeLoq (bis 30 Signale) 
oder Multibit (bis 1000 Signale)

Innentaster als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Schnellentriegelung von innen serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

serienmäßig, von innen zu betätigen
mit Dauerentriegelungs-Funktion

Notentriegelung von außen als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar als Zusatzausstattung lieferbar

Garagen-Innenbeleuchtung Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 0,4 W, 
einstellbar 30, 60 oder 90 s

Power-LED, 1,6 W 
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung

Power-LED, 1,6 W
einstellbar von 60 - 240 s
mit/ ohne Vorwarnung 
Stromstoßschalter „Eltako“ für Treppenhaus-
licht vorhanden

Garagen-Außenbeleuchtung externe Beleuchtung max . 500 W oder  
Warnlicht direkt anschließbar

- externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

externe Beleuchtung max. 500 W oder 
Warnlicht direkt anschließbar

Lüftungseinstellung programmierbar - programmierbar programmierbar

Abschaltautomatik für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

für beide Laufrichtungen getrennt einstellbar 
(10-stufige Feineinstellung)

Sicherheitseinrichtung automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie 
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

automatische Kraftanpassung mit 
2-Prozessor-Sicherheitstechnologie
Reversieren in Zu-Fahrt, Teilreversieren vor 
Zu-Position (Sanftlauf), Stopp in Auf-Fahrt

Endabschaltung mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

mikroprozessorgesteuerte Wegstrecken- 
erfassung mit Referenzpunkt

Laufzeitbegrenzung Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Motor wird nach 90 s Laufzeit automatisch 
abgeschaltet

Blockierschutz zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
stillstand erkannt

zusätzlich zur Abschaltautomatik wird Motor-
still  erkannt

Aufschubsicherung durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores 
(Sektionaltore)

durch Selbsthemmung des Getriebemotors 
und zusätzliche, mechanische Verriegelung 
über die oberen Laufrollen des Tores
(Sektionaltore)

Laufschiene verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

verzinktes Stahl-Profil mit Zahnriemen und 
kugelgelagerten Umlenkungen

CE-Zeichen ja ja ja ja

App-Fähigkeit ja nein ja nein

90 °-Installation ja ja ja ja



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
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Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten 
ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte 
werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale 
Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser 
flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

www.novoferm.de

Novoferm YouTube-Channel www.youtube.com/NovofermVideos

Plattform für private Bauherren und Modernisierer

Unsere Online-Präsenz unter www.novoferm.de bietet privaten 
Bauherren und Modernisierern eine übersichtliche Plattform, mit der 
Sie sich schnell, einfach und umfassend über unsere Produkte infor-
mieren können.

Bei Interesse können Sie uns auch direkt online entsprechend Ihres 
Anliegens kontaktieren. Wir leiten Ihre Anfrage an einen Novoferm 
Vertriebspartner in Ihrer Nähe zur Bearbeitung weiter. 

 www.novoferm.de

Social Media für mehr Dialog und Bewegung

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unsere Produkte 
— animiert und in Farbe. Und dann teilen Sie Ihre Meinung mit anderen.

Novoferm goes YouTube. Die in unserem Channel gezeigten Videos ver-
anschaulichen lebendig die Funktionen und Vorteile unserer Produkte. 
Die animierte Darstellung und die Praxistipps verdeutlichen Ihnen die 
Stärken der Novoferm Produktpalette überzeugend.

 www.youtube.de/NovofermVideos www.youtube.de/NovofermVideos

 www.novoferm.de

Novoferm - für Sie auf allen Online-Medien aktiv!


